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Programme PACTE



Le Programme d’Action pour la qualité



de la Construction et la Transition Energétique



a pour objectif d’accompagner la montée en



compétences des professionnels du bâtiment



dans le champ de l’efficacité énergétique



dans le but d’améliorer la qualité dans



la construction et les travaux de rénovation.



Financé par les Pouvoirs publics, le programme



PACTE s’attache depuis 2015 à favoriser



le développement de la connaissance,



la mise à disposition de référentiels



techniques et d’outils pratiques modernes



adaptés aux pratiques des professionnels



et, à soutenir les territoires dans toutes



leurs initiatives dans ce champ.



Les actions menées s’inscrivent dans



la continuité des travaux de modernisation



des Règles de l’art initiés dans le cadre



du programme RAGE.



Les Calepins de chantier PACTE



Les calepins de chantier favorisent



l’appropriation sur le terrain de Règles



de l’art nouvellement définies. Destinés



principalement aux personnels de chantier,



ils présentent de manière illustrée les bonnes



pratiques d’exécution et les dispositions



essentielles contenues dans un document



de référence (NF DTU, Recommandations



professionnelles RAGE, etc.)
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Sommaire





Ce calepin de chantier traite des couvertures en panneaux



sandwich à deux parements en acier et à âme polyuréthane. Il ne



se substitue pas aux Recommandations Professionnelles RAGE :



« Couvertures en panneaux sandwich à deux parements en acier



et à âme polyuréthane » – décembre 2014.
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Démarrage du chantier
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.●.Protection collective





 







Échafaudage.



 











  





Équipements de protection
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Équipements de protection





.●.Protection individuelle
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.●.Découpe





❚.Pour les panneaux sandwich



 



Scie à chaîne



❚.Pour les façonnés de finition



 



Grignoteuse



 









Outillages
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Outillages





.●.Fixations





  



 .Utiliser un gabarit de perçage



Ventilation au niveau du foret de la perceuse



 



Perceuse-visseuse munie d’une butée de profondeur et du réglage de couple.





.●.Nettoyage





 




